脑电网络化监测系统使用需求

1.脑电网络化监测系统需由两台高导联数字脑电图机、320T脑电专用存储工作站、组网化读图工作站以及网络化组网配置构成；
2.放大器具有32通道和64通道以上两种规模；

3.放大器具备脑电帽快接端口，无需转接器，方便将高密度脑电帽连接到放大器，无需逐一接线。

4.硬件具备主动屏蔽接口(SHD),通过能在放大器上形成屏蔽电场，能保证复杂环境中设备稳定性。

5.采样率能可达到16000hz,保证采集数据的准确性。

6.脑电采集系统具有信号质量监测功能，临床通过信号质量监测的颜色能实时了解信号质量情况，不是传统的阻抗监测。

7.脑电采集系统能实现癫痫棘波密度自动统计，高频振荡(HFO)实时提示功能，方便临床读图。

8.脑电采集系统能自动识别患者视频中运动，并且标注出来，辅助医生看图，方便医生读图。

9.脑电采集系统可进行离线和在线阻抗检测。

10.脑电采集系统可实现脑电网络化组网，可远程采集数据，存储到存储服务器，可在阅图工作站统一读图。

11.脑电采集系统后期可升级事件相关电位(ERP)功能模块，进行P50、N100、N170、MMN、N270、CNV、P300、N400-成语、N400-图词等多种范式检测；

12.脑电采集系统后期可升级脑机接口、在线脑功能定位等功能。
