电子胃肠镜系统（2根肠镜2根胃镜）使用需求

1、图像处理

主机高分辨率成像支持≥1080p高清成像，确保微小病变(如早期癌变、息肉等)的清晰显示。

光源300W氙气短弧灯(无臭氧)色温最接近于白光，最适用于消化道诊疗。
支持光学染色技术，窄波成像：增强黏膜上毛细血管及其他结构的可见度，更易于观察浅表毛细血管、黏膜构造和其它pattens,增强黏膜表面血管和结构的对比度。

支持荧光标记功能，便于术中定位病灶。

2、操作性能

内镜设计：

镜体先端部外径：检查胃镜≤8.9mm,治疗胃镜≤9.8mm,检查肠镜≤12.2mm。

弯曲角度：检查胃镜上≥210°下≥90°右≥100°左≥100°

治疗胃镜：上≥210°下≥120°右≥100°左≥100°

检查肠镜：上≥180°下≥180°右≥160°左≥160°

钳子管道：检查胃镜≥2.8mm,治疗胃镜≥3.2mm,检查肠镜≥3.2mm,兼容多种治疗附件。

操作性能：肠镜具备可变硬度、强力传导、智能弯曲等技术，改善了内镜的操作性、插入性并且符合人体工程学，从而促进了结肠镜检查。

3、系统兼容性

可兼容我院现有电子胃镜、电子肠镜、电子支气管镜、内科胸腔镜、电子十二指肠镜，双焦点内镜。

可兼容内镜插入形态观测装置：便于初学肠镜人员学习肠镜。
