附件：1

宿州市立医院开水器维保服务项目需求

项目背景

医院内共有81台次开水器设备，为确保设备安全稳定运行、延长使用寿命，并保障饮用水卫生安全，特制定维保需求，涵盖除垢改造、设备整体维保、耗材定期更换三部分内容。

	序号
	区域
	位置
	数量
	品牌
	型号

	1
	北区


	门急诊楼
	26
	广东顺德新泽泉节能设备有限公司


	XZ-6X



	2
	
	儿科楼
	22
	
	

	3
	
	全科楼
	5
	
	

	4
	南区


	住院部
	17
	丽顺厨具电器厂


	SRZ-120

	5
	
	康复科
	5
	
	

	6
	
	感染科
	1
	
	

	7
	
	急诊
	1
	
	

	8
	
	门诊
	4
	
	


设备分布区域：

维保目标 

降低设备故障率，确保开水器24小时稳定运行。  

通过除垢改造，加装前置RO纯水机，出水TDS值符合国家饮用水标准（≤500mg/L），提升设备热效率，延长使用寿命。  

定期更换耗材，保障饮用水水质符合国家卫生标准。

建立设备健康档案，实现科学化管理。

维保内容

除垢改造方案  

现状分析 

开水器长期使用后，内胆及加热管易结垢，导致加热效率下降、能耗增加，甚至引发故障。水质硬度较高区域，结垢问题尤为严重。  

改造措施 

  化学除垢：使用食品级除垢剂（如柠檬酸溶液）对设备内胆及管路进行浸泡清洗，彻底清除水垢。  

软水系统升级：加装前置RO纯水机，降低水源硬度。  

（3）验收标准  

 - 内胆及管路无可见水垢残留。  

 - 出水TDS值符合国家饮用水标准（≤500mg/L）。  

设备整体维保

日常巡检与维护  

巡检频率：每月1次，覆盖全部81台设备。  

检查内容：  

  - 电源线路、接地装置安全性检查；  

  - 加热管、温控器、水位传感器功能测试；  

  - 进出水阀门、管路密封性检查；  

  - 外壳清洁消毒，按键及显示屏功能测试。  

季度深度保养 

- 清洗消毒：拆卸内胆，使用高温蒸汽或食品级消毒剂全面消毒。  

- 部件检测：更换老化密封圈、检测压力阀及安全泄压装置。  

- 性能调试：校准温度传感器，优化加热功率参数。  

年度大修  

- 全面更换易损件：加热管、温控器、电磁阀等核心部件寿命检测，按需更换。  

- 管路系统更新：锈蚀或老化严重的金属管路替换为食品级不锈钢或耐高温PE管。  

耗材定期更换计划

根据所配备的前置净水设备，制定耗材定期更换计划。

建议更换项目及周期：

	序号
	名称
	周期

	1
	pp棉滤芯
	3-6个月

	2
	前置活性炭
	3-6个月

	3
	1微米pp棉滤芯
	3-6个月

	4
	RO膜
	1年

	5
	后置活性炭
	6-12个月


服务周期

服务周期：三年（供应商经采购人考核合格后可以续签下一年度合同，合同一年一签，最多续签两次；如考核不达标，采购人有权终止合同。）
调研要求

根据项目需求填写价格调研表，第一年价格应包含除垢改造、加装前置RO纯水机、开水器的整机维保、耗材的更换费用；第二、第三年价格包含开水器的整机维保、耗材的更换费用。

根据需求制定除垢、加装前置RO纯改造计划。

制定开水器整体维保方案。

提供详细的耗材清单及更换周期。

制定应急预案。

